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Byggegrube ved Krystallen i 
København
Nyt hovedsæde for Nykredit

Ved langebro midt i København 
udvider Nykredit Ejendomme 
A/S med et højhus i syv etager. 
Huset bygges i glas og stål og 
får form som en krystal. Des-
uden benævnes bygningen i 
daglig tale Krystallen.

Aarsleff udførte i den forbindel-
se den 6.000 kvadratmeter store 
byggegrube. Disciplinerne var; 
spuns, stræk, skrå ankre, grund-
vandssænkning, styret underbo-
ring, installation af permanente 
vertikale ankre og udgravning 
samt bortkørsel af cirka 33.000 
kubikmeter både rent og forure-
net jord.

Stærkt vandførende sand  
og grus
Byggegruben ligger over den 
geologiske formation, Rådhusda-

len, som er en fordybning i kal-
ken, der kan følges fra Amager 
og videre ud forbi Peblinge Sø. 
Den er 10 til 15 meter dyb og fyldt 
med stærkt vandførende sand 
og grus. Det var derfor nød-
vendigt at etablere permanente 
vertikale ankre fra terrænet for 
ikke at bore imod dalens meget 
høje vandtryk. Først derefter 
kunne vi begynde den egentlige 
udgravning.

Tre gravefaser
Udgravningen i gruben forløb 
i tre faser. Først udgravede og 
fjernede vi de øverste to meter 
jord. I denne proces etablerede 
vi – i forbindelse med spunsar-
bejdet – de skrå jordankre og de 
lodrette opdriftsankre for bund-
pladen. I anden fase fjernede vi 
yderligere 3,5 meter jord. I sid-

ste fase gravede vi ud til 32 fun-
damenter/pumpegruber af for-
skellig størrelse og i varierende 
dybde. Til sidst lagde vi 100 mil-
limeter nøddesten som drænlag i 
hele byggegruben.

Udfordrende geoteknik
I Rådhusdalen er det primæ-
re grundvandsmagasin adskilt 
fra det sekundære af et cirka 
tre meter tykt lag moræneler. Vi 
skulle kun foretage grundvands-
sænkning i det øverste, sekun-
dære magasin. Alligevel var det 
– i forbindelse med udgrav-
ning til de dybeste fundamen-
ter – nødvendigt at koordinere 
vores arbejde med vandstanden 
i Københavns Havn. Højvan-
de i havnen giver nemlig større 
vandtryk i Rådhusdalen, hvilket 
øger risikoen for bundbrud. 
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Data
• 6.000 m² byggegrube
• 33.000 m³ udgravning
• 3.000 m³ opfyldning  

omkring kælder
• 350 lbm spuns
• 91 interimsankre
• 230 permanente ankre
• 28 stk. 125 mm filterboringer
• 8 stk. pejleboringer
• Styret underboring, 2 stk. 60 

m lange �500 mm PEH-rør

• Nødstrømsanlæg og alarm
• Vandbehandlingsanlæg  

– kulfilter, olieudskiller og  
ilttrappe til sedimentations-
container.
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