
Aarsleff Strømpeforing
Strømpeforing af stikledninger med Aarsleff Strømpen

Aarsleff Rørteknik har specialiseret sig i renovering 
af rørledninger. Vi er markedsledende i Danmark, når 
det gælder renovering med strømpeforing i og under 
ejendomme, og vi kan renovere både brønde, fald-
stammer med tilhørende afgreninger til toiletter samt 
stikledninger. 

Aarsleff Strømpen er fremstillet af syrefast poly-
esterfiber, som imprægneres med kunstharpiks 
og krænges ind i den defekte ledning som en 
ny foring. Vi fremstiller strømpen på vores egen 
fabrik i alle længder og dimensioner og med god-
stykkelser dimensioneret til hver enkelt opgave. 

Vi kan også sy strømper i forskellige dimensioner 
sammen, så vi kan forny ledningsstræk med vari-
erende dimension i én arbejdsgang. 

Opgravningsfri renovering
Vi foretager normalt en Aarsleff Strømpeforing 
helt uden opgravning, og metoden er velegnet til 
mange forskellige ledningstyper som eksempel-
vis spildevands- og regnvandsledninger. Desuden 
kan vi udføre fornyelser i tryk- og procesledninger 
med en Aarsleff Strømpe. Ved industriel anvendel-
se benytter vi en kunstharpikstype, som er afstemt 
med spildevandets kemiske sammensætning. 


