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Data
•	 1.200 lbm kaj
•	 57.500 m² pæledæk
•	 1.000 stk. stålpæle, �864-

�1168
•	 875 stk. præfabrikerede dæk

elementer, vægt 72-146 tons
•	 45.000 m³ beton
•	 14.000 m³ uddybning
•	 3.000 m³ uddybning, forurenet 

materiale
•	 60.000 m³ udgravning
•	 80.000 m³ opfyldning
•	 14.000 tons armering
•	 1.300 tons spuns, 244 lbm 
•	 Spunskonstruktion med bore-

de og gravede ankerstag

•	 340 lbm støttemur
•	 170 præfabrikerede  

L-elementer, vægt 20-32 tons
•	 Jet grouting
•	 Kalkcementpæle
•	 Erosionsbeskyttelse af fær-

gelejer
•	 Fundamenter til ramper og  

passagergange.

Bygherre
Exploateringskontoret/ 
Stockholm Havn

Entreprenør
Aarsleff, Anlæg og Fundering

Aftaleform
Totalentreprise (pier og kaj)
Hovedentreprise (infrastruktur)

Rådgiver
COWI A/S

Anlægsperiode
Februar 2013-december 2016

Kontraktsum
Samlet kontraktsum  
1.220 mio. kr., heraf:
Pier og kaj 1.100 mio. kr.
Infrastruktur 120 mio. kr.

Värtahamnen
Udbygning af Stockholm Havn

Frem mod december 2016 arbejder Aarsleff i total-
entreprise på udvidelse af Värtahamnen i Stock-
holm. Värtahamnen, som er den største af Stock-
holms havne, skal udvides, og der opføres en helt 
ny havn på 85.000 kvadratmeter i havnebassinet, 
mens de gamle havnearealer omdannes til nyt 
byområde. 

Udvidelsen af havnen omfatter udbygning af pie-
ren som pælefunderet brodæk, etablering af en ny 
1.200 meter lang kaj med 5 færgelejer og uddyb-
ning af havnebassinet.

Sideløbende med havneudvidelsen udfører vi en 
anden entreprise på havnearealerne indeholdende 
udbygning af den nuværende infrastruktur på og 
omkring havnen.

Kontakt
Per Aarsleff A/S
Anlæg & Byggeri
og Fundering
Tilbud & Kalkulation
kalkulation@aarsleff.com
Tlf. +45 8744 2222
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Nedbrydning og uddybning i forurenet havbund
I efteråret 2013 udførte vi de indledende arbejder og nedbrød 
de eksisterende betonkonstruktioner i de gamle færgelejer. Vi 
forstærkede desuden havbunden med kalkcementpæle i det 
område af havnebassinet, der fyldes op og indgår i det nye 
havneområde.

Derudover udførte vi uddybningsarbejder i havnebassinet, 
og fordi der på havbunden var forurenet jord, skete det bl.a. 
ved fryse-uddybningsmetoden. Det er en svenskudviklet 
metode, hvor en stor stålplade sænkes ned på havbunden og 
herefter fryses ned. Det øverste jordlag på havbunden fry-

ser således fast på stålpladen og følger med, når stålpladen 
hejses op. Dermed spredes det forurenede materiale ikke i 
vandet.

Dele af uddybningen er desuden udført med en lukket miljø-
grab – en anden metode med minimal udledning af forurenet 
jord. 

Pæle, spuns og opfyldning
I begyndelsen af 2014 begyndte vi ramningen af 244 meter 
spunsvæg og 1.000 stålpæle i længder på op til 53 meter og 
diameter på op til �1168 millimeter. Alle stålpæle er rammet fra 

vandsiden fra vores egen flåde. Enkelte steder er stålpæle-
ne placeret på skrænten af en eksisterende opfyldning med 
relativt store sprængsten. Her var det nødvendigt at forbore.

Specialdesignet brodæk
Det nye brodæk består af præfabrikerede betonelementer, 
som vi monterer på de 1.000 stålpæle. På hver stålpæl mon-
teres først såkaldte pile caps, der beskytter stålpælene mod 
is om vinteren og samtidigt bærer de 8 x 8 meter og op til 146 
tons tunge betonelementer. Efterfølgende støber vi betonele-
menterne sammen. 

Alle præfabrikerede betonelementer og pile caps har vi pro-
duceret på vores polske fabrik i Swinoujscie og fragtet til 
Stockholm på pramme. 

Afslutningsvis udfører vi belægningsarbejderne inklusive 
afløb og tilslutning til kloaksystemet samt etablering af alle 
nødvendige tekniske installationer. 


