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Miljøoprensning, Bjerringbro
Jordudskiftning med borede pæle

Aarsleff har udskiftet cirka 440 kubikmeter forurenet 
jord med borede pæle. Opgaven er udført i  
Bjerringbro for Grundfos, der ved en kontrol af 
afløbssystemet havde konstateret, at de havde en 
utæt tank i forbindelse med en olieudskiller, der 
udskilte olien fra en stor pladeudstanser. 

Det forurenede område lå helt op til pladeudstanse-
ren, og fordi udstanseren helst skulle forblive i drift, 
var det ikke en mulighed at fjerne forureningen ved 
simpel udskiftning/udgravning. Udover at maskinen 
skulle holdes i drift, var det en udfordring, at området 
var overdækket med maksimalt seks meter til loftet, 
hvilket komplicerede opgaven yderligere i forhold til 
valg af materiel.

Borede pæle
Vi udførte opgaven ved at bore pæle med tilsva-
rende overlap i hele forureningsfeltet med en mindre 

boremaskine. Som erstatning for den forurenede jord 
støbte vi efterfølgende pælene gennem tremie-rør 
med Solidur (cementbentonit-blanding), for samtidig 
at fortrænge det forurenede grundvand. Grund- 
vandet pumpede vi først igennem en sedimentati-
onscontainer, hvor det blev sedimenteret, og der-
efter igennem en olieudskiller. Afslutningsvis  
pumpede vi vandet over i en container med rent 
vand. Herefter var grundvandet af en sådan kvalitet, 
at vi kunne bruge det til at blande Solidur med. 

I løbet af borearbejderne udtog vi løbende prøver af 
de støbte pæle, og resultaterne var tilfredsstillende i 
forhold til jordkvalitetskriterierne.
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Kontakt
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Fundering
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Tlf. +45 8744 2222

Fundering beskæftiger sig med alle former for 
ramme-, bore- og funderingsopgaver i ind- 
og udland. Afdelingen er en af Europas stør-
ste rammeentreprenører med kontorer i Polen, 
England, Sverige og Tyskland.

Vores store maskinpark spænder fra små efter-
funderingsmaskiner til store specialmaskiner.  
Vi råder således over en meget stor flåde af 
fuldhydrauliske ramme-, presse- og boremaski-
ner samt kraner og vibratorer.

Data
•	 227 stk. Ø600 mm udskift-

ningsboringer, L=6 m
•	 440 m³ forurenet jord
•	 9 stk. Ø620 mm funderings-

pæle til midlertidig under-
støtning

•	 Nedbrydningsarbejder forud 
for oprensningsarbejder

•	 Støvtæt væg mellem pro-
duktionsområde og arbejds-
område

•	 Sedimentationsanlæg til 
separering af fortrængt olie-
forurenet vand. 
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